Kesim Gizgisi: 84 x 52mm

Kartvizit Tasarim Sablonu

Tasarim Yapilirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Tasma Payi: 86mm x 54mm

Tasanminizn zeminini bu alanin bitisine kadar ~ 13SaNMInizI kaydederken dosyanizin CMYK formatinda ve

tagirmalisiniz. 300 dpi oldugundan emin olmalisiniz.
- Tasarimdaki tim metinler mutlaka convertlenmeli.
]:[ Kesim Cizgisi: 84mm x 52mm - Kullanilan gérsellerin yUksek ¢&zUnUrlikly olmasina dikkat
Tasariminiz kesim cizgisinden kesilecektir. edilmeli.

- Tasarimin zemininde herhangi bir renk veya gérsel varsa
[ = ~ Guvenli Alan: 78mm x 46mm mutlaka tasma payi verilmeli.
= — .J Tasarimizdaki zemin harig tim égeler bu alanin - Siyah zeminli tasarimlarda, daha doygun bir siyah renk iin
icinde kalmalidir. Bu alan disindaki her 6genin degerler C:50 M:50 Y:0 K:100 olarak verilmeli.
kesilme riski vardir. - Sablondaki 8lgilerin disina kesinlikle cikilmamalt
- Calismaniza kross cizgileri veya CMYK bar vs. koymayiniz.

- Tasarim “Tasarim" katmaninin iginde yapilmali ve

calisma kaydedilirken “Sablon" katmani silinmeli.

NOT: Tasariminizi kaydederken sablon gizgilerini kaldirmayi unutmayiniz.

Y




