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Guivenli Alan: 330 x 480mm:

Oto Paspas Tasarim $Sablonu

Tasma Payi: 344mm x 494mm Tasarim Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Tasariminizin zeminini bu alanin bitisine kadar - Tasariminizi kaydederken dosyanizin CMYK formatinda ve
tasirmalisiniz.

300 dpi oldugundan emin olmalisiniz.

- Tasarimdaki tUm metinler mutlaka convertlenmeli.

Kesim Gizgisi: 340mm x 470mm - Kullanilan gérsellerin yiksek ¢8zonrloklt olmasina dikkat

Tasariminiz kesim cizgisinden kesilecektir. , ,
edilmeli.

- Tasarimin zemininde herhangi bir renk veya gorsel varsa
I 1 Govenli Alan: 330mm x 480mm

: : . . L mutlaka tasma payi verilmeli.
L i Tasarimizdaki zemin hari¢c tUm 6geler bu alanin

- Siyah zeminli tasarimlarda, daha doygun bir siyah renk icin
degerler C:50 M:50 Y:0 K:100 olarak verilmeli.

- Sablondaki olcUlerin disina kesinlikle ¢cikilmamali.

icinde kalmalidir. Bu alan disindaki her 6genin
kesilme riski vardir.

- Calismaniza kross c¢izgileri ve CMYK bar vs. koymayiniz.
- Tasarim "Tasarim” katmaninin icinde yapilmali ve

calisma kaydedilirken "Sablon” katmani silinmeli.

NOT: Tasariminizi kaydederken sablon ¢izgilerini kaldirmayi1 unutmayiniz.
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